SUUNNITTELUOHJE, ESIMERKKI NRO 2 6.11.2017

Esimerkki 1: 100x50 pystyrunko, jossa ulkopuolella 50 mm mineraalivillaeristys
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TEKNISET TIEDOT

Termokenka TK100, sallittu puristuslujuus 25 KN, max painuma 6mm
T KN = 100 kg

Vinokuormien (tuulikuormat) laskenta, kuten yeisesti puurungolla.

VALMISTELEVAT TYOT

Suunnittelijan tulee varmistua pohjien puhdistuksesta ja tiiviydesta.

Ensimmadisend on poistettava kosteusvaurion aiheuttaja, eli kuivatettava rakennuksen
maa—alueet tai tukittava vuotava putki tai katto. Kosteusvaurion poistamiseksi
korjaustoistd on laadittava erilliset suunnitelmat.

Kosteusvaurioituneet rakenteet puretaan esim. RT 82-0239 Kosteus— ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku —ohjeen mukaisesti. Purkutoissa on
varmistettava, ettei rakenteet sisdlld mahdollisesti haitallisia yhdisteitd, kuten PAH- tai
asbestipitoisia materiaaleja. Kosteusvaurioiden korjauksessa on myos noudatettava
tyoturvallisuusviranomaisten ohjeita.

TARKEAA MINERAALIVILLAERISTEISTEN TALOJEN KORJAUKSESSA
Ennen korjauksiin ryhtymistd tulee varmistaa rakenteiden mitat jo tuotteiden sopivuudet.
Uusien rakenteiden asennus on tehtdva tarkalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Puurunkoisissa ja villaeristeisissd taloissa tulee varmistaa, ettd ulkovaipan rakenteiden
vesihoyryntiiveys ja ldmmoneristavyys ovat hyvia koko seindn korkeudelta.
Hoyrynsulkumuovin ja villaeristeiden asentaminen on tehtdva huolellisesti.

Termokengdn etu— tai takapuolelle tulee asentaa Finnfoam XPS—eristelevy, paksuus 50
mm. Termokengdn asentamisen yhteydessd suositellaan koko seindn lisdldmmoneristdmistg
alhaalta ylos saakka. Koko seindn lisderistdmisen yhteydessd varmistetaan myos seindn
yldosien hoyrynsulkumuovin tiiveys.

Onnistuneen korjauksen taustalla on mikrobivaurioituneiden materiaalien poistaminen, villa
ja uretaanieristeiden huolellinen asentaminen sekd hoyrynsulkumuovin tiiveydestd
huolehtiminen. Hoyrynsulkumuovin tiiveyden parantaminen voi aiemmin epdtiiviissad
rakennuksessa aiheuttaa huoneilman ja ulkoilman vdlisen paine—eron kasvamista.
Paine—eron kasveassa pienemmistdkin ulkoseindn epdtiiveyskohdista kdy voimakkaampi
virtaus. Ulkoilman ollessa pakkasella tamd tuntuu rakenteen kylmyytend ja vetoisuutena.
Tiiveempien rakenteiden takia rakennuksissa tulee parantaa korvausilmansaantia. Ota
yhteyttd Ivi—suunnittelijaan.
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ALKUPERAINEN RAKENNE
Runko 100 x 30, ulkoverhouksena tiili. Ulkoverhous voi olla myos lautaa tai levya.
Runkoon kiinnitetty 50 mm vaakakoolaus ja lammoneriste sekd tuulensuojalevy
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Runkoon kiinnitetadn TK125 Termokenkd ja runkovdleihin
asennetaan TP125

tuulensuocjalevy katkaistaan
siten, ettd ilmavirtaus
sokkelista pystysaumoihin
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NRO  TYYPPI RAKENNEOSA MITTA
1 Uretaanivaahto Ldmmbneriste /Kiinnitys -
DET 1-1 2 Saumat tulee tiivistdd Kiinnitys -
Ardex—tiivistysohjeiden mukaan
DET 1-1 3 Termopalkki TP 100 Ldmmoneriste 100 mm
DET 2-2 4 Termokenkd TK100 Pystyrunko 100 mm
5 Kipsilevy, erikoiskova Sisdverhouslevy 13 mm
6 Alkuperdinen pystyrunko/Min.villa Pystyrunko/Ldmm.eriste 100 mm
7 HS—-muovi Hoyrynsulku 02 mm
DET 1-18 Finnfoam XPS—eriste Ldmmaoneriste 50 mm
9 Kovavillaeriste Ldmméoneriste 50 mm
HByrynsuluksi asennetaan 0,2 mm:n sertifioitu (SFS 4225) hoyrynsulkumuovi saumat teipaten tai limaten, saumojen
limitys vdhintddn 300 mm. Termopalkin ja —kengdn dlapuolelle asennettava HS—muovi liimataan sokkeliin sekd

lattian betonilaatan kylkeen. Liimatiivistemassana voidaan kdyttdd esimerkiksi Sikaflex FC-11.

Termopalkin kiinnitys sokkeliin, hoyrynsulkumuoviin ja Termokenkiin tehdddn uretaanilla. Termokenkien kiinnitys kenkien
kyljissd oleviin reikiin voidaan tehdd esim. itseporautuvia ruuveja kdyttden. Sokkeliin ankkurointi kengdn ”jalkateréissd”

helpottamiseksi ja estdmddn kengdn alle asennetun hoyrynsulkumuovin rikkoutuminen.

Ikkuna—aukkojen ja ulko—ovien kohdilla kantamattomat pystyrungot tukeutuvat suoraanTermopalkkiin, jolloin
Termokenkid ei tarvita. Ulkonurkkien kohdilla tiivistys ja eristeiden asennus on tehtdvd erityisen huclella. Ulkonurkissa
pystyrankoja on raotettava toisistaan, jotta vdliin saa eristekaistan.

Lattialista kiinnitetddn nauloilla tai ruuveilla termopalkin yldreunassa olevaan lautaan.
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TERMOKORJATTU RAKENNE
DET 1-1, vaihe 1 (ei sisdverhouslevyd paikoillaan)

Termopalkin ja runkovillan sekd 2 ho Ik i Kinnitetga
L . , hdyrunsulkumuovi kiinnitetddn
50 mm kovavilan ja XPS eristeen sokkeli— ja lattialaatan betoniin

litoskohdat eri korkeuksille__ - iihatiivistemassalla

7, hoyrynsulkymuovikaista

0o
8. XPS kiinnitetddn uretaanilla 1) uretaanivaahdolla
alaosasta sokkeliin ja puristetaan hdyrynsulkumuovi
yidosasta termopalkkiin tiiviisti betonipintoja vasten ja

kiinnitetddn termopalkki
rakenteeseen
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TERMOKORJATTU RAKENNE
DET 1-1. vaihe 2 (rakenne valmis)

o

7, hoyrynsulkumuovikaista

limitetddn seindn hdyrynsulkumuovin
kanssa vdh. 300 mm, muovit teipataan
oyrynsulkumuoviteipilld

Alapohjasta\hajuhaittojen ehkdisemiseksi
suositellaan [§ttianrajan tiivistdmistad
Ardex—tiivistysah jeiden mukaan. Katso piir.

Lattialista ja sisdverhouslevyjen
alareunat kiinnitetddn termopalkin lautaan
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TERMOKORJATTU RAKENNE
DET 2—2 (pystypuun kohta)

Hyllyn liitoskohta kengdn sisdltd tiivistetadn uretanilla
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NRO  TYYPPI

—_

Uretaanivaahto

DET 1-1 3 Termopalkki TP100
DET 2-2 4 Termokenkd TK100
5 Kipsilevy, erikoiskova

7 HS—muovi
DET 1-18 Finnfoam XPS—eriste

LISKTIETOJA

A\

H—8

RAKENNEOSA

1 Terdsjalan
uretaanilla

Ldmmaneriste /Kiinnitys

Ldmméneriste
Pystyrunko
Sisdverhouslevy

Hoyrynsulku
Ldmmoneriste

ja palkin vdlit tiivistetddn

MITTA

100 mm
100 mm
13 mm

0,2 mm
50 mm

Hoyrynsuluksi asennetaan 0,2 mm:n sertifioitu (SFS 4225) hdyrynsulkumuovi saumat teipaten tai liimaten,
saumojen limitys vdhintddn 300 mm. Termopalkin alapuolelle asennettava HS—muovi liimataan sokkeliin
sekd lattian betonilaatan kylkeen. Liimatiivistemassana voidaan kayttdd esimerkiksi Sikaflex FC—-11.
Termopalkin kiinnitys sokkeliin, hoyrynsulkumuoviin tehdddn uretaanilla. Lattialista kiinnitetddn nauloilla tai
ruuveilla termopalkin yldreunassa olevaan lautaan.
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Runkoon kiinnitetadn TK125 Termokenkd ja runkovdleihin
asennetaan TP125.

o A1 @

Ikkunan kuormat siirretddn 100x50
pystypuilla Termopalkille

Termopalkin pddlle vaakapuu 100x50, myds lauta

U _/kdy, jos ikkunan kuormat ovat vdhdisid
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NRO  TYYPPI RAKENNEOSA MITTA
1 Uretaanivaahto Ldmmoneriste /Kiinnitys -
DET 1-1 2 Saumat tulee tiivistdd Kiinnitys -
Ardex—tiivistysohjeiden mukaan
DET 1-1 3 Termopalkki TP100 Lamméneriste 100 mm
DET 1-18 Finnfoam XPS—eriste Ldmmaoneriste 50 mm

Hoyrynsuluksi asennetaan 0,2 mm:n sertifioitu (SFS 4225) hyrynsulkumuovi saumat teipaten tai limaten, saumojen
limitys vahintdgn 300 mm. Termopalkin ja —kengdn alapuolelle asennettava HS—muovi liimataan sokkeliin sekd
lattian betonilaatan kylkeen. Liimatiivistemassana voidaan kdyttdd esimerkiksi Sikaflex FC—11.

Termopalkin kiinnitys sokkeliin, hdyrynsulkumuoviin ja Termokenkiin tehdddn uretaanilla.

Ikkuna—aukkojen ja EI-KANTAVIEN seinien kohdilla kantamattomat pystyrungot tukeutuvat suoraan Termopalkkiin,
jolloin Termokenkid ei tarvita. Nurkkien kohdilla asennustydssd on noudatettava erityistd tarkkuutta, ei kantava
nurkkapysty tukeutuu Termopalkkiin.

Lattialista kiinnitetddn nauloilla tai ruuveilla termopalkin yldreunassa olevaan lautaan.
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TERMOKORJATTU RAKENNE

Oviaukon kohdalla Termopllakista TP100 leikataan sopiva korkeus pois ja palkki

asennetaan oviaukon alapuolelle

S

5. Termopalkin ulkoreunaan
kiinnitetddn Finnfoam XPS=eriste

C;

Ulkopuoliset tyot y '

kuivatussuunnitelman mukqan % _ldg

3. Termopalkki leikataan sopivan
kokoiseksi

°o

o° 0O

1, 2 ja 4. uretaanivaahdolla ja

limatiivistemassalla

palkin kiinnitys sekd
hoyrynsulkumuovin tiivistys
kuten seindrungossakin

o

b o
NRO  TYYPPI RAKENNEQSA
1 Uretaanivaahto Lmméneriste /Kiinnitys
2 Saumat tulee tiivistdd Kiinnitys

Ardex—tiivistysohjeiden mukaan
3 Termopalkki TP—100 Ldmmdoneriste
4 HS—muovi Hoyrynsulku
5 Finnfoam XPS—eriste Ldmmoneriste
LISATIETOJA

MITTA

leikataan sokkeliin sopivaksi
0,2 mm
50 mm

Hoyrynsuluksi asennetaan 0,2 mm:n sertifioitu (SFS 4225) hdyrynsulkumuovi saumat teipaten tai liimaten,
saumojen limitys vdhintddn 300 mm. Termopalkin alapuolelle asennettava HS—muovi liimataan sokkeliin
sekd lattian betonilaatan kylkeen. Liimatiivistemassana voidaan kayttdd esimerkiksi Sikaflex FC—-11.
Termopalkin kiinnitys sokkeliin, hoyrynsulkumuoviin tehdddn uretaanilla. Lattialista kiinnitetddn nauloilla tai

ruuveilla termopalkin yldreunassa olevaan lautaan.
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TERMOKORJATTU RAKENNE
Oviaukon kohdalla Termokengdn taakse asennetaan eriste kdyttdmdlld oven pielilautaa

pois.
i ‘E | 4

T

Ovilehti

© @

Pielilautoja on .
kdytettdvd irti, jolloin
eristeen ja uretaanin
saa huolellisesti koko
oven korkeudelle.

Tarvittaessa kddnnd . . .

A S Terdsjalan jq pystyrungon /karmipuun
lautaa vinoon tai kéiytd vilit tiivistetddn huolellisesti
pelti, Jos ‘oven uretaanilla. Hoyrynsulkumuovi
aukeaminen- estyy teipataan tiiviisti oven karmipuuhun

| —

' H———"" 4

o

NRO  TYYPPI RAKENNEOSA MITTA
1 Uretaanivaahto Lémm@neriste/Kiinnitys -
4 Termokenkd TK105 Pystyrunko 100 mm
LISATIETOJA

Ovien ulkopuoleisia pielilautoja on kdytettdvd irti, jotta Finnfoam XPS— eriste saadaan tiiviisti oven
karmipuun etureunaan. Eriste nostetaan oven pielen kohdalla oven yldreunan korkeuteen saakka, jolloin
karmin liitoksen eristdvyys paranee koko oven korkeudelta. Myds oven yldreunan tiivistys tulee huolehtia
samadlla kuntoon.
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Liitoksen kuormituskestdvyys

Jokainen Termokenkd kiinnitetddn yhdelld THDEX 7.5 betoniruuvilla (ankkurointipituus
55mm) betonialustaan. Ruuvia varten esiporataan halkaisijaltaan 6,0 mm poralla 65 mm
syvd reikd. Ruuvia koskevat tekniset ja karakteristiset ominaisuudet loytyvat
dokumentoituna (European Technical Assessment, ETA 15/0017 of 23/09/2016). Ruuvin
kiristysmomentti on 20 Nm.

Samasta ETAn dokumentista loytyy ruuviliitokselle testaamalla saatuja ominaisarvoja.
Ruuvin liitos betoniin C20/25 (K25) kestdd leikkausvoimaa 3,0 kN. Yhden runkotolpan
alapddn kiinnityksen voidaan katsoa kestdvdn tdmadnkokoinen leikkausvoima. Tarkastellaan
runkotolpan alapddn liitoksen leikkausvoiman kannalta epdedullisinta kuormitusta. Pahin
tilanne on silloin, kun ulkoseindd kuormittaa ainoastaan maksimi tuulen nopeuspaine.
Oletetaan, ettd tdmd kuormitus siirtyy tdysimddrdisend runkotolpille. Runkotolppien jako
on 600 mm ja tolppien pituus 4000 mm. Tuulen maksimi nopeuspaine 0,7 kN/m2.

Tastad seuraa vaakakuormituksena runkotolpan alapdan liitokselle 1,7 kN. Liitoksen varmuus
leikkautumiselle on tdssd teorettisessa tarkastelussa Idhes kaksinkertainen eli liitoksella on
riittdvasti varmuutta.

Rakennuksen kokonaisjdykistyksen periaate voidaan sdilyttad sellaisenaan kuin se on
alunperin suunniteltu. Se ei heikkene tadlld rakenteella. Termokenkd ja —palkkirakenteella
jaykistetddn ainoastaan runkotolppien alapdan keskindistd jdykkyyttd sekd liitosta
toisiinsa. Palkki mahdollistaa aiempaa paremman sisdlevytyksen alapddn kiinnityksen
ulkoseinilld.




